


COLLETTORI MULTIFAR

2 INSTALLAZIONE

Esempio d’installazione su impianto sanitario

Nell’esempio viene riportata una classica installazione con collegamento di varie utenze per 
un impianto sanitario.

L’impiego nell’impianto di riscaldamento dei collettori multifar con detentori incorporati sul ritorno, consente di bilanciare ogni singolo 
circuito che va ai radiatori.

Esempio d’installazione su impianto di riscaldamento



COLLETTORI MULTIFAR

I collettori Multifar sono disponibili nelle versioni con attacco FAR oppure con attacchi da 1/2” o 3/4” di tipo eurokonus o testa piana 
nelle versioni 2-3-4 vie. Le dimensioni degli attacchi in testa sono da 3/4”, 1” e 1”1/4.

ADATTATORE PER 
TUBO PLASTICA

ADATTATORE PER 
TUBO MULTISTRATO KIT DI TENUTA 

PER TUBO RAME

Vi sono anche versioni con un attacco in testa chiuso (fig.1) e con attacchi per tubo 25-26mm di dimensione 1”1/4 (fig.2).
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COLLETTORI CON ARRESTI

Collettori multifar 3/4" - 1" Collettori multifar 1" 1/4

3 CARATTERISTICHE FLUIDODINAMICHE

COLLETTORI CON DETENTORI

Detentore manuale Detentore a brugola

Kv= 2.57 m³/h Kv= 4.3 m³/h
GIRI 1 2 3 4 5 TA

Kv [m³/h] 0.65 1.14 1.51 1.83 2.04 2.25



4 CARATTERISTICHE TECNICHE

Corpo: CB753S (versioni cromate)

            CB770S (Versioni ottone giallo)

Stelo:   CW617N

Vitone: CW617N

Volantino di comando: ABS

Pressione massima di esercizio: 16bar

Temperatura massima di esercizio: 95°C

Fluidi utilizzabili: Acqua

Piattello: CW617N

Otturatore: EPDM

O-Ring di tenuta: EPDM

Dischetti indicatori: Alluminio

COLLETTORI MULTIFAR

5 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3825 34 2 G3/4 104 32 45 18 49 50 24x19
3825 1 2 G1 108 36 45 21 51 56 24x19
3850 34 3 G3/4 149 32 45 18 49 50 24x19
3850 1 3 G1 153 36 45 21 51 56 24x19
3856 34 4 G3/4 194 32 45 18 49 50 24x19
3856 1 4 G1 198 36 45 21 51 56 24x19
3834 34 2 G3/4 104 32 45 18 49 50 24x19
3834 1 2 G1 108 36 45 21 51 56 24x19
3835 34 3 G3/4 149 32 45 18 49 50 24x19
3835 1 3 G1 153 36 45 21 51 56 24x19
3837 34 4 G3/4 194 32 45 18 49 50 24x19
3837 1 4 G1 198 36 45 21 51 56 24x19
3821 3412 2 G3/4 104 30 45 18 49 48 G1/2
3821 112 2 G1 108 33 45 21 51 53 G1/2
3821 134 2 G1 108 36 45 21 51 56 G3/4
3822 3412 3 G3/4 149 30 45 18 49 48 G1/2
3822 112 3 G1 153 33 45 21 51 53 G1/2
3822 134 3 G1 153 36 45 21 51 56 G3/4
3824 3412 4 G3/4 194 30 45 18 49 48 G1/2
3824 112 4 G1 198 33 45 21 51 53 G1/2
3824 134 4 G1 198 36 45 21 51 56 G3/4
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ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3875 34 2 G3/4 104 32 45 18 42 50 24x19
3875 1 2 G1 108 36 45 21 44 56 24x19
3900 34 3 G3/4 149 32 45 18 42 50 24x19
3900 1 3 G1 153 36 45 21 44 56 24x19
3906 34 4 G3/4 194 32 45 18 42 50 24x19
3906 1 4 G1 198 36 45 21 44 56 24x19
3860 3412 2 G3/4 104 30 45 18 42 48 G1/2
3860 112 2 G1 108 33 45 21 44 53 G1/2
3860 134 2 G1 108 36 45 21 44 56 G3/4
3870 3412 2 G3/4 149 30 45 18 42 48 G1/2
3870 112 3 G1 153 33 45 21 44 53 G1/2
3870 134 3 G1 153 36 45 21 44 56 G3/4
3873 3412 4 G3/4 194 30 45 18 42 48 G1/2
3873 112 4 G1 198 33 45 21 44 53 G1/2
3873 134 4 G1 198 36 45 21 44 56 G3/4
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ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3855 34 4 G3/4 196 32 45 18 49 50 24x19
3836 34 4 G3/4 196 32 45 18 49 50 24x19
3823 3412 4 G3/4 196 30 45 18 49 48 G1/2
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ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3905 34 4 G3/4 196 32 45 18 42 50 24x19
3872 3412 4 G3/4 196 30 45 18 42 48 G1/2
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ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3826 34 2 G3/4 90 32 45 18 49 50 24x19
3851 34 3 G3/4 135 32 45 18 49 50 24x19
3818 3412 2 G3/4 90 30 45 18 49 48 G1/2
3819 3412 3 G3/4 135 30 45 18 49 48 G1/2

ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3876 34 2 G3/4 90 32 45 18 42 50 24x19
3901 34 3 G3/4 135 32 45 18 42 50 24x19
3859 3412 2 G3/4 90 30 45 18 42 48 G1/2
3869 3412 3 G3/4 135 30 45 18 42 48 G1/2
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ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3827 11402 2 G1 1/4 158 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11403 3 G1 1/4 228 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11404 4 G1 1/4 300 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11405 5 G1 1/4 370 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11406 6 G1 1/4 440 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11407 7 G1 1/4 512 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11408 8 G1 1/4 582 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11409 9 G1 1/4 652 45 70 26 60 71 M33x1,5
3827 11410 10 G1 1/4 724 45 70 26 60 71 M33x1,5

ARTICOLO VIE Ø1 A B C D E F Ø2

3878 3402 2 G3/4 104 32 45 18 50 50 24x19
3878 102 2 G1 108 36 45 21 53 56 24x19
3878 3403 3 G3/4 149 32 45 18 50 50 24x19
3878 103 3 G1 153 36 45 21 53 56 24x19
3878 3404 4 G3/4 194 32 45 18 50 50 24x19
3878 104 4 G1 198 36 45 21 53 56 24x19
3879 341202 2 G3/4 104 30 45 18 50 48 G1/2
3879 11202 2 G1 108 33 45 21 53 53 G1/2
3879 13402 2 G1 108 36 45 21 53 56 G3/4
3879 341203 3 G3/4 149 30 45 18 50 48 G1/2
3879 11203 3 G1 153 33 45 21 53 53 G1/2
3879 13403 3 G1 153 36 45 21 53 56 G3/4
3879 341204 4 G3/4 194 30 45 18 50 48 G1/2
3879 11204 4 G1 198 33 45 21 53 53 G1/2
3879 13404 4 G1 198 36 45 21 53 56 G3/4
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